PREMIUM LINE PREMIUM LINE
Wentylator Typ SFN Wentylator Typ FHN

A\ .

®

ETECS
PREMIUM

e Wentylatory przystosowane do instalacji na zewnatrz e Wentylatory przystosowane do instalacji wewnatrz PRO D U CENT
filtrow filtrow

« Sprawnos¢ do 89 % Sprawnos¢ do 89 % WENTYLATOROW
e Naped bezposredni Naped bezposéredni PRZEMYStOWYCH

e Solidna konstrukcja odporna na wybuch Solidna konstrukcja odporna na wybuch
e Zasysanie jednostronne Zasysanie jednostronne
e Mozliwo$¢é wykonania w wersji ATEX Mozliwo$¢ wykonania w wersji ATEX

ROZSZERZONA RZECZYWISTOSC
Przyktadowe modele Przyktadowe modele AR

Wydajnos$é [m3/h] Silnik [kW] Wydajnos$é [m3/h] Silnik [kW]

Zeskanuj Kod QR narzadzeniu mobilnym i pobierz aplikacje Clean Solutions AR

4600 4600
4100 4100
3000 4900 Ciesz sie rozszerzong rzeczywistoscia!

Zainstaluj aplikacje na urzadzeniu a nastepnie nakieruj aparat na strony tej ulotki



PREMIUM LINE PREMIUM LINE PREMIUM LINE
Wentylator Typ EN Wentylator Typ VS Wentylator Typ TN

Korzysci:
e Mozliwos$¢ ciecia materiatow typu:

tektura falista, tworzywa sztuczne, folia, papier,
folia aluminiowa, gips, itp.
e Specjalny system nozy tnacy wykonanych ze stali

Korzysci: o podwyzszonej wytrzymatosci
e Transportowane materiaty: pyt, widry, zrebki,

Korzysci: e Sprawnos$¢ do 38 %

cement, ziarno, drobne tworzywa sztuczne, X . X
e Transportowane materiaty: roznego rodzaju pyty

Naped bezposredni

kréotkie struzyny » Zaesscreiie frakall stalel d6 50 gln? e Solidna konstrukcja odporna na wybuch

e Zageszczenie frakcji statej do 300 g/m?

' e Sprawnos¢ do 86 % Zasysanie jednostronne
(do 500 g/m® - wymagana konsultacja)

e Sprawnos¢ do 76 % * Naped bezposredni Przyktadowe modele

| . e Solidna konstrukcja odporna na wybuch
e Naped bezposredni L Wydajnos¢ [m?/h] Cisnienie catkowite [Pa] Silnik [kW]
. . e Zasysanie jednostronne
e Solidna konstrukcja odporna na wybuch o . . o
L e Mozliwo$¢é wykonania w wersji ATEX 2250 2000 4,0
e Zasysanie jednostronne
S . . 2650 2100 5,5
e Mozliwo$¢é wykonania w wersji ATEX
3000 3100 7,5
Przyktadowe modele Przyktadowe modele
3400 3500 11
Wydajnos$é [m3/h] Cisnienie catkowite [Pa] Silnik [kW] Wydajnosé [m3/h] Cisnienie catkowite [Pa] Silnik [kW]
4600 3800 15
4800 2500 7,5 8615 973 4,0
6500 2950 11 6300 10002 22
8000 3000 15 8496 10411 30 NETECS® Sp. z o.0.
® .
9350 3950 18,5 28000 4200 45 ul. Kolejowa 2, Stare Olesno
- PL - 46-300 Olesno
10500 4000 22 50000 2900 55 Tel.: +48 34 35 05 339
E-mail: info@netecs.eu

www.netecs.eu
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